
- LED SAMSUNG
- ZASILACZ PHILIPS

>130lm/W

Linie szybkiego montażu
Indywidualne oprawy

HD LED LINE



Ciągi świetlne znajdują zastosowanie głównie w obiektach wielkopowierzchniowych takich jak 
hipermarkety, supermarkety, czy hale produkcyjne zaś wersję indywidualną wykorzystujemy do 
oświetlenia ogólnego, w szczególności wysokich pomieszczeń, korytarzy i ciągów pieszych. Dostępne 
akcesoria pozwalają na montaż nastropowy i zwieszany. Podstawę konstrukcji linii świetlnej  stanowią 
aluminiowe szyny nośne wyposażone w 5-przewodowe okablowanie przelotowe (z przekrojem 

2przewodu 2,5mm ) oraz 60, 120, 150 centymetrowe moduły świetlne, których montaż do szyn odbywa 
się beznarzędziowo. Rodzina opraw HD Line charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 125-
130lm/W dzięki zastosowaniu chipów LED marki Samsung i systemowi wymiennych optyk, które z 
wysoką sprawnością kształtują każdy z czterech rozsyłów światłości. Oprawy wyposażone są w zasilacz 
Philips XITANIUM™, który charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz zapewnia współczynnik mocy 
>0,98. Największą zaletą systemu szybkiego montażu marki LUMAX jest jego elastyczność. Za pomocą 
maskownic, modułów świetlnych i wymiennych optyk możliwe jest dostosowywanie natężenia 
oświetlenia do potrzeb każdego klienta. W razie zmian w wymaganiach dotyczących oświetlenia, 
modyfikacja linii świetlnej jest szybka, prosta i oszczędza wiele czasu oraz pieniędzy zainwestowanych 
w serwis. 

5-przewodowe okablowanie przelotowe pozwala na zasilenie linii świetlnej 3-fazowowo lub 1-fazowo. Obciążenie 
jednej fazy może wynosić maksymalnie 16A co przy połączeniu 3-fazowym pozwala na zasilenie opraw o łącznej 
mocy 10,8kW a w przypadku połączenia 1-fazowego 3,6kW. Atutem podłączenia 1-fazowego jest możliwość 
tworzenia grup poprzez zasilenie różnych sekcji z różnych faz. Wybór faz następuje poprzez przesunięcie ruchomego 
zestyku we wtyczce modułu oświetleniowego. 

Wysoka skuteczność świetlna >130lm/W
Chipy LED marki Samsung
Zasilacz Philips XITANIUM™ 
Trwałość 50 000h
Markowe podzespoły i solidne wykonanie
Elastyczny system linii szybkiego montażu 
pozwalający na dostosowanie oświetlenia 
do potrzeb i łatwość zmian
Mnogość konfiguracji - 4 optyki, 3 moce, 
2 barwy światła, wersja szybkiego 
montażu i indywidualna. 
Wysoki współczynnik mocy >0,98
Wysokie CRI>80 
Opcjonalna wersja ściemnialna 
i współpracująca z systemem DALI
Klasa ochronności IP42

Zaślepka - wykonana z tworzywa 
sztucznego końcówka stanowi 
estetyczne zakończenie linii świetlnej.

Klamra – metalowy element służy jako 
uchwyt do montażu nastropowego 
i zwieszanego. Dodatkowo uszczelnia 
linię i zakrywa łączenie pomiędzy 
kolejnymi modułami.

Zawiesia - metalowe linki 
o długości 2,3m pozwalające 
zwiesić oprawę ze stropu.

Optyki – wykonane z poliwęglanu 
elementy optyczne umożliwiające 
kształtowanie były fotometrycznej. 
Dostępne są 4 opcje rozsyłu światłości: 
wąska dystrybucja (30°), średnia 
dystrybucja (60°), szeroka dystrybucja 
(90°) i „podwójna asymetryczna”.

Linie szybkiego montażu
Indywidualne oprawy

HD LED LINE
Rodzina opraw liniowych LUMAX HD LED Line jest kompleksowym 
rozwiązaniem do tworzenia zarówno linii świetlnych szybkiego 
montażu jak i oświetlenia indywidualnego.

• LHL/Z

• LHL/K

• LHL/W

• LHL/LNB - 30°
• LHL/LMB - 60°
• LHL/LWB - 90°
• LHL/LDA
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Maskownica - okablowana szyna 
z zaślepką pozwalająca na tworzenie 
przerw w linii świetlnej, dzięki którym 
można swobodnie kontrolować 
natężenie oświetlenia w trakcie 
projektowania. Dostępne w wersji 
okablowanej i bez okablowania.

Połączenie 1 lub 3-fazowe opraw 1,2m bez maskownic - 100% natężenia oświetlenia 

Połączenie 1 lub 3-fazowe opraw 1,2m z maskownicami 0,6m - 66% natężenia oświetlenia 

Połączenie 1 lub 3-fazowe opraw 1,2m z maskownicami 1,2m - 50% natężenia oświetlenia 

Połączenie 1 lub 3-fazowe opraw 1,2m bez maskownic (załączona jedna faza) - 33% natężenia oświetlenia 

Połączenie 1 lub 3-fazowe opraw 1,2m bez maskownic (załączone dwie fazy) - 66% natężenia oświetlenia 

• LHL/M06 60cm
• LHL/M12 120cm
• LHL/M15 150cm
• LHL/MB06 60cm
• LHL/MB12 120cm
• LHL/MB15 150cm

Indywidualne oprawy
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indeks kąt 
rozsyłu

barwa strumień 
świetlny

moc waga 
netto/brutto

wymiary oprawy wymiary opakowania wersja

LHL036I/840/NB 30°

4000K 4400lm

36W 1,7 / 2,2kg L622xW85xH78mm L650xW110xH105mm

LHL036I/840/MB 60°

LHL036I/840/WB 90°

LHL036I/840/DA DA

LHL036I/860/NB 30°

6000K 4500lm
LHL036I/860/MB 60°

LHL036I/860/WB 90°

LHL036I/860/DA DA

LHL055I/840/NB 30°

4000K 6800lm

55W 2,9 / 3,5kg L1198xW85xH78mm L1225xW110xH105mm

LHL055I/840/MB 60°

LHL055I/840/WB 90°

LHL055I/840/DA  DA

LHL055I/860/NB 30°

6000K 6900lm
LHL055I/860/MB 60°

LHL055I/860/WB 90°

LHL055I/860/DA DA

LHL075I/840/NB 30°

4000K 9700lm

75W 3,5 / 4,2 kg L1498xW85x78mm L1525xW110xH105mm

LHL075I/840/MB 60°

LHL075I/840/WB 90°

LHL075I/840/DA DA

LHL075I/860/NB 30°

6000K 9800lm
LHL075I/860/MB 60°

LHL075I/860/WB 90°

LHL075I/860/DA DA

LHL036L/840/NB 30°

4000K 4400lm

36W 2,3 / 2,8kg L637xW85xH78mm L800xW110xH105mm

LHL036L/840/MB 60°

LHL036L/840/WB 90°

LHL036L/840/DA DA

LHL036L/860/NB 30°

6000K 4500lm
LHL036L/860/MB 60°

LHL036L/860/WB 90°

LHL036L/860/DA DA

LHL055L/840/NB 30°

4000K 6800lm

55W 3,5 / 4,1kg L1213xW85xH78mm L1375xW110xH105mm

LHL055L/840/MB 60°

LHL055L/840/WB 90°

LHL055L/840/DA DA

LHL055L/860/NB 30°

6000K 6900lm
LHL055L/860/MB 60°

LHL055L/860/WB 90°

LHL055L/860/DA DA

LHL075L/840/NB 30°

4000K 9700lm

75W 4,1 / 4,8 kg L1513xW85x78mm L1675xW110xH105mm

LHL075L/840/MB 60°

LHL075L/840/WB 90°

LHL075L/840/DA DA

LHL075L/860/NB 30°

6000K 9800lm
LHL075L/860/MB 60°

LHL075L/860/WB 90°

LHL075L/860/DA DA
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Dane podstawowe
Rodzina produktów
Typ oprawy
Zintegrowany zasilacz
Producent chipów LED
Producent zasilacza
Możliwości montażu

Sterowanie

Certyfikaty
Gwarancja

HD LED Line
Oprawa liniowa
Tak
Samsung
Philips
Nastropowo, na zawiesiach, 
w suficie g-k
Opcjonalna wersja ściemnialna
i współpracująca z systemem DALI
CE, RoHS
2 lata

Parametry świetlne
Strumień świetlny 
Skuteczność świetlna
Temperatura barwowa
Wskaźnik oddawania barw
Kąt rozsyłu
Jednolitość barw

od 4400lm do 9800lm 
125-130lm/W
4000K, 6000K
>80
30°, 60°, 90°, DA
<6SDCM

Parametry elektryczne
Moc nominalna  
Moc odpowiadającej 
oprawy konwencjonalnej*
Napięcie zasilające
Częstotliwość napięcia
zasilającego
Współczynnik mocy
Klasa energetyczna

36W, 55W, 75W
61W, 94W, 127W

200-240V
50-60Hz

>0,98
A++

Parametry znamionowe
Moc znamionowa
Znamionowy strumień świetlny
Znamionowa trwałość lampy
Znamionowa światłość szczytowa
Znamionowy kąt rozsyłu

36W, 55W, 75W
od 4400lm do 9800lm
50 000h
6 207cd
30°, 60°, 90°, DA

Materiały
Soczewki - poliwęglan
Korpus - aluminium, 

Parametry eksploatacyjne
Trwałość
Liczba cykli włącz/wyłącz
LLMF
Klasa szczelności IP
Klasa odporności mechanicznej IK
Czas nagrzewania się lampy do 60%
Czas zapłonu
Temperatura pracy
Temperatura składowania

50 000h
>50 000
>0,7
42
10
pomijalny
<0,5s
od -20° do 50°C
od -40° do 60°C
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Narrow Beam 30° Medium beam 60° Wide beam 90° Double asymmetric

*w porównaniu do linii szybkiego montażu 
z świetlówkami liniowymi

Oprawa przeznaczona do zastosowań przemysłowych. 
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IEC 62471  
IEC 62560
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BestService Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

