®
Installation Instruction LHT020 - 54W LU MAx

INSTALLATION MANUAL

It is vitally important that these instructions are read in their entirely and any illustrations studied
before commencing installation of your fitting. Keep these instructions for future reference.

Attention:
1 If you are in any doubt, consult a qualified electrician as to the installation of the light fitting.
2 Install in accordance with current NATIONAL wiring regulations. Ensure the circuit to which the light fitting is also
to be connected has been installed and fused in accordance to national installation requirements.
3 Ensure that the electrical supply is OFF.Disconnect the electrical supply at the fuse board.Switching off at the wall
is NOT adequate.Ensure the power supply cannot be restored by accident.
4 Carefully identify where the supply cable is (and check there are no other cables in the area),to avoid damage to
concealed wiring during installation.
5 Position the light where desired, ensuring that there is a suitable support adjacent to where you will connect to the house supply.
6 Determine the fixing method appropriate to the construction.
7 It may be necessary to orientate the fitting in a particular way because of heat dispersal.
Check the fitting and/or illustrations supplied with the light fitting.
8 Support the fitting so that no strain is applied to the wiring when making the electrical connections. If necessary get a someone to help you.
9 Check all the connections are very secure and that no loose strands of wire are left out of the electrical connector block.
10 Check that no wires are trapped behind or within the fitting when installing.
11 Metal finishes should only be cleaned with a soft dry cloth.
12 Products with electronic ballasts must not be installed on the same electrical circuit as products with inductive
loads, for example magnetic fluorescent luminaries, motors or ventilators.
13 Installers must ensure that supply cables with the correct temperature rating are used.
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Drill 6mm holes according to below drawing W IW
@emm—I 1—
Model Power Luminous flux
LHTO10 40W  3600Im Fixing Hole Centre
LHT020 54W  5900Im i i Insert Bmm expansion
£ -* # pipe in the wall, fix the
E]: mounting bracket by
B $ $ M4 screw
Turn off power f ;
1. Open the cable gland A 1. Tighten the cable gland as below

2. Pull out the connection B
3. Put a cable through the cable gland
4. Connect the cable on the terminal block as you can see on picture below

Fix the lamp on the wall

Turn on the switch
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®
Instrukcja montazu LHT020 - 54W LU MAx

INSTRUKCJA MONTAZU

Przed rozpoczeciem montazu nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejsza instrukcje i zapoznac sie
z zatgczonymi schematami montazowymi. Prosimy o zachowanie instrukcji na czas uzytkowania produktu.

Uwaga:

1, W przypadku jakichkolwiek niejasnosci prosimy skonsultowac sie z wykwalifikowanym elektrykiem.

2, Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z krajowymi regulacjami w zakresie montazu urzgdzen elektrycznych.

Instalacja doprowadzajgca prad do urzadzenia powinna takze spetnia¢ krajowe wymagania bezpieczenstwa.

3, Przed montazem upewnij sie, ze napiecie zostato wylgczone. Wylgcz takze napiecie na bezpieczniku i upewnij sie, ze nie ma
mozliwosci przypadkowego zatgczenia napigecia podczas montazu.

4, Zidentyfikuj potozenie przewodéw doprowadzajgcych prad ( a takze ew. innych przewodéw) w celu unikniecia ich uszkodzenia
podczas montazu oprawy.

5, Upewnij sie, ze w miejscu gdzie oprawa ma by¢ zainstalowana jest mozliwo$¢ podigczenia jej do istniejacej sieci elektrycznej.
6, Zastosuj wtasciwg metode montazu oprawy w zaleznosci od konstrukcji powierzchni montazowej.

7, Przewody doprowadzajgce napiecie nie powinny stykac sie z nagrzewajgcymi sie elementami oprawy.

8, Instalujgc przewody nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byly one odksztatcane ani naprezane.

9, Przed zakonczeniem instalacji sprawdz poprawno$¢ wszystkich podtgczen i upewnij sie, ze zaden przewdd ani Srubka nie wypadta
z kostki montazowe;.

10, Przed montazem oprawy upewnij sie, ze zaden przewdd nie splgtat sie ani nie zaczepit o inne elementy.

11, Powierzchnie metalowe oprawy powinny by¢ czyszczone tylko za pomoca wilgotnej Scierki.

12, Produkty z elektronicznym zasilaczem nie mogg by¢ instalowane w tych samych obwodach co produkty zasilane indukcyjnie.
13, Upewnij sie , ze przewody ktorych uzywasz do instalacji majg odpowiednig odpornosc¢ na podwyzszong temperature.
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Wywier¢ otwory fi 6 mm wedtug ponizszego opisu M
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Model Moc  Strumien swietiny
Rozstaw otworéw
LHTO10 40W  3600Im —_
LHT020 54W  5900Im Zamocuj kotki
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Wytgcz napigcie f ;
1. Otwoérz dtawice A 1. Zakre¢ diawice szczelnie tak jak na rysunku
2. Wyciagnij ztagczke B ponizej

3. Przeciagnij przewod przez dtawice
4. Podtgcz przewod do kostki tak jak na rysunku ponizej C
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Zamontuj lampe do sufitu

Wigcz zasilanie

BestService Sp. z 0.0.

Aleje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55
www.lumax.pl



	Strona 1
	Strona 2

